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NUOVO ALLESTIMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE
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SEZIONE Y - STATO DI FATTO
scala 1:10

SEZIONE Y - STATO DI PROGETTO
scala 1:10

+0.32

+0.16

Moquette

Pannello in legno

Trave IPE

Intelaiatura in legno

Grata metallica

Travetti in ferro

Profilo di bordo Aletta di sostegno

Rete elettrosaldata

Igloo h 80mm

Massetto di completamento

Rivestimento in marmo Carrara C/D grigio chiaro

Lamiera grecata sp. 80mm
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   A.  PRESBITERIO    B.  AMBONE (B1), LEGGIO (B2) E CERO PASQUALE (B3)

   C.  RIDEFINIZIONE DEL PIANO DEL PRESBITERIO

C

D

B2

B1

B3

PIANTA
scala 1:50

scala 1:25 scala 1:25

Trave IPE esistente

Profilo di bordo esistente

Travetti in ferro esistenti

levigato (non lucidato) trattato con cera (sp. 25mm)

   D.  VERNICIATURA DEL LEGNO DEL CROCIFISSO CENTRALE

Finitura color oro

STATO DI FATTO STATO DI PROG.Z

SEZIONE Z - STATO DI FATTO
scala 1:10

SEZIONE Z - STATO DI PROGETTO
scala 1:10

Rete elettrosaldata

Igloo h 80mm

Massetto di completamento

Rivestimento in marmo Carrara C/D grigio chiaro
levigato (non lucidato) trattato con cera (sp. 25mm)Gradino esistente

in marmo

Smontaggio pedata esistente

(da riporre e conservare altrove)

A

STATO DI PROGETTO

PRESBITERIO (A), AMBONE (B1), LEGGIO (B2),
CERO (B3),  PIANO PRESBITERIO (C), CROCIFISSO (D)


	Fogli e viste
	Modello


